
Для удовлетворения требований современной электронной индустрии 
предъявляемых к плотности проводящего  рисунка и минимизации 
размеров изделия, компания Kolon Industries специально разработала 
серию сухих пленочных фоторезистов Accuimage.

Kolon Accuimage – высококачественный продукт из линейки сухих 
пленочных фоторезистов водощелочного проявления, обеспечивающих 
топологию высокого разрешения в производстве печатных плат.

Преимущества фоторезистов Kolon Accuimage:
џ Отличная эластичность и адгезия
џ Высокое разрешение
џ Широкий диапазон технологических параметров
џ Яркий цвет, чёткость изображения
џ Отсутствие образования пены при проявлении
џ Отличная устойчивость к проявителю

ФОТОРЕЗИСТЫ 
ВОДОЩЕЛОЧНОГО ПРОЯВЛЕНИЯ 
серия ACCUIMAGE

Серия  Тип
Толщина 
резиста,

мкм

Энергия 

экспонирования,

мДж/см2
Разрешение,

мкм
Адгезия,

мкм
Примечание

PK 

1540 38  20  34  27 
Гальваническое 

меднение и 
оловенирование, 

травление
 

1550 48  22  37 35  

KM  
1140 40  35  26  26  Гальваническое 

золочение  1150 50  40  29 27  

FF 
1330 28  32  28 20  

Тентинг процесс
1340 38  30  30  26 

LD 

(I или H) 

7030 29 11  21  20  Прямое
лазерное  

экспонирование7040 38  17  20  22  

FW 
2412 12  60 ~100 10  10  Высокий класс 

точности  2415 15  60~100 12  12  

FK 

2520 19  20  15  13  Для гибких ПП с 
высокой 

точностью 

рисунка2525 23  22  16  14  

UX 
6012 12  60  10  8 Травление 

оксида Индия и 

Олова (ITO)6015 15  60  10  9 

Линейка  представлена следующими сериями:Kolon Accuimage

Фоторезист выпускается в рулонах шириной 

305мм и 610мм
Другая ширина рулонов поставляется по запросу.
Минимальный заказ — 1 коробка (2 рулона)
Производство – Корея.
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Сухой плёночный фоторезист серии РК-1500
Используется в массовом производстве.
Основные свойства

Шкала Штоуффера (21 шаг) РК-1540 РК-1550

Минимальное время проявления, сек. 24 29

Мощность засветки 

под шаблоном

(мДж/см²)

6стс 12 13

7стс 17 20

8стс 22 27

9стс 33 38

10стс 47 55

Разрешение, мкм 

6стс 25 30

7стс 29 32

8стс 30 33

9стс 35 39

10стс 41 48

Минимальная ширина линии, мкм 

6стс 34 46

7стс 29 33

8стс 25 32

9стс 23 30

10стс 20 23

Разрешение (1/1), мкм 

6стс 30 45

7стс 28 38

8стс 27 35

9стс 30 38

10стс 40 45

 Температура накатки: 110ºС, давление: 4 кг/см², скорость: 2.0 м/мин.

 Стс — шаг таблицы Стоуффера: на 21 и 41 шаг

 контрольный оригинал шаблона: KOLON Test Artwork (на стекле)

 установка экспонирования:  5 кВт, коллимированный поток

 проявление:

 1% сода (Na2CO3),

 температура: 30ºС, 

 точка проявления: 50%, 

 давление распыления: 2.0 кг/см², 

 длина камеры: 2 м
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Энергия экспонирования

Шкала Стоуффера (21 шаг) РК-1540 РК-1550

Мощность засветки 

под шаблоном

(мДж/см²)

6стс 12 13

7стс 17 20

8стс 22 27

9стс 33 38

10стс 47 55

Условия испытаний:

 Оригинал шаблона: KOLON Test Artwork (на стекле)
 Накатка: 110ºC, 4 кг/см² , 2.0 м/мин.
 Экспонирование: 5 кВт, коллимированный свет
 Проявление: 

 1.0% вес. Na2CO3, 
 температура 30ºС, 
 контрольная точка 50%, 
 давление распыления 1.5 кг/см²
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Разрешение

Шкала Стоуффера (21 шаг) РК-1540 РК-1550

Разрешение, мкм 

6стс 25 30

7стс 29 32

8стс 30 33

9стс 35 39

10стс 41 48

Условия испытаний:

 Оригинал шаблона: KOLON Test Artwork (на стекле)
 Накатка: 110ºC, 4 кг/см² , 2.0 м/мин.
 Экспонирование: 5 кВт, коллимированный свет
 Проявление: 

 1.0% вес. Na2CO3, 
 температура 30ºС, 
 контрольная точка 50%, 
 давление распыления 1.5 кг/см²
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Минимальная ширина проводник/зазор

Шкала Стоуффера (21 шаг) РК-1540 РК-1550

Минимальная ширина линии, мкм 

6стс 34 46

7стс 29 33

8стс 25 32

9стс 23 30

10стс 20 23

Условия испытаний:

 Оригинал шаблона: KOLON Test Artwork (на стекле)
 Накатка: 110ºC, 4 кг/см² , 2.0 м/мин.
 Экспонирование: 5 кВт, коллимированный свет
 Проявление: 

 1.0% вес. Na2CO3, 
 температура 30ºС, 
 контрольная точка 50%, 
 давление распыления 1.5 кг/см²
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Характеристики  снятия 

Шкала Стоуффера (21 шаг) РК-1540 РК-1550

Параметры снятия

(сек., размер частиц)

NaOH 3.0% вес.

6стс 35 M 49 MS

7стс 37 ML 54 ML

8стс 40 L 59 ML

9стс 42 L 63 ML

10стс 46 L 69 ML

Условия испытаний:

 Предварительная  обработка  ==> Накатка  => Экспонирование  => Проявление  => 
Снятие

 Параметры снятия: 50ºС, NaOH 3.0 %вес.
 Метод контроля: метод погружения
 Размер снимаемых частиц: 

 S — маленькие, менее 0.5 см
 М — средние, 0.5 — 2 см
 L – крупные, 2 — 5 см
 LL – очень крупные, более 5 см
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Изображение рисунка в электронном микроскопе 
РК-1540
(проводник / зазор 40/40 мкм, 
увеличение х400 — верхние снимки, 
увеличение х200 — нижние снимки)

РК-1550
(проводник / зазор 50/50 мкм, 
увеличение х350 — верхние снимки, 
увеличение х200 — нижние снимки)
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Испытания на пено- и шламообразование

Антивспениватель, 
%

Время 
фильтрации, 

(50 мл)

Время 
фильтрации, 

(100 мл)

Вес шлама 
(с 300 мл 

фильтрата)
Пена

РК-1540 нет 28 сек. 57 сек. 0.20 г нет

Условия испытаний:

 Фильтровальная бумага: ADVANTEC-5A
 Время фильтрации: измеряется после фильтрации 50 мл и 100 мл
 Вес шлама: измеряется вес шлам после фильтрации 300 мл
 Генератор пены: время работы 4 часа
 Температура: 30ºС

Руководство  по  процессу  обработки  (чистая  комната:  20-22ºС,  отн.влажность 
50±10%)

Процесс Рекомендуемое Спецификация

ТºС валика 110 ± 10

Нанесение Скорость, м/мин. 2.0 ± 1.0 Температура на 

выходе 50±10ºСДавление валика, кг/см² 3.5 ± 1.5

Время выдержки Время, мин. 15 мин. - 8 часов В жёлтом свете

Экспонирование
Энергия, мДж/см² Шаг выдержки 7-9  по 

шкале 21стс
Без шаблона

Время выдержки Время, мин. 15 мин. - 24 часа В жёлтом свете

Проявление

химическое 1.0±0.2%вес. Na2CO3

ТºС 30 ± 2

Точка проявления 50 - 70%

Давление распыления, кг/см² 2.0 ± 0.5

Снятие
химическое 2-4% вес. NaOH

ТºС 45-55

Точка снятия 40-60%

ИМ " Все для печатных плат "
https://plata73.ru
plata-73@yandex.ru


	Kolon фоторезист серия ACCUIMAGE v1.0.pdf
	Страница 1

	РК 1500 фоторезист v1.0.pdf



